Es grint so grin

Chlorwasserstoff-induzierte Korrosion

Das aktuelle Thema stammt aus unserem eigenen Haus. Zu Beginn der Heizsaison war die Heizungs-
steuerung ausgefallen. Eine Sichtung zeigte, dass der Temperaturfiihler nach langen Betriebsjahren seinen
Dienst versagt hat. Das vormals elastische Kabel war hart und in der Folge gebrochen.

Durch die in diesem Bereich vorherrschenden Temperaturen kam es vermutlich zum Verlust von Weich-
machern und ggf. auch zu einer thermischen Schadigung des PVCs. Beides fuhrt zu einer Versprodung der
Ummantelung (PVC) des Kabels. Wenige Tage nach dem Ausbau des Fuhlers waren griine Kristalle auf
den Kupferdrahten gewachsen.

Crune Kristalle wachsen
auf Kupferdraht




Die herrlich griine Farbe der Korrosionsprodukte konnte so manchen Pigmenthersteller neidisch werden
lassen.

Die Analyse der Kristalle mittels REM/EDX bringt die Gewissheit (s. Abb. unten): Sie sind nicht organischen
Ursprungs, trotz der naturlichen Grinfarbung. Die Elemente Sauerstoff, Kohlenstoff, Chlor, Calcium und
Kupfer sind nachweisbar. Kupfer ist dem Draht zuzuordnen. Kohlenstoff, Sauerstoff, Calcium und Chlor
weisen auf ein Calciumcarbonat-stabilisiertes PVC-Material hin. Das sehr intensive Chlorsignal bestatigt
den Verdacht, dass Chlorwasserstoff-induzierte Korrosion vorliegt.
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Bei der Zersetzung von PVC entsteht Chlorwasserstoff (HCI-Gas). Eine thermische Schadigung von PVC
beginnt bereits ab ca. 100°C. Das hygroskopisch (wasseranziehend) wirkende HCI-Gas wird an die
Umgebung abgegeben. Zusammen mit Luftfeuchtigkeit ergibt dies Salzsdure. Beim Kontakt mit dem
Kupfer entstehen griine Kupferchloride, die auf der Drahtoberflache aufwachsen und die die beobachteten
Kristalle bilden.

Sie wollen die Ursache fur aufgetretene Korrosion klaren?
Sie wollen zukonftig Korrosion vermeiden?

Kontaktieren Sie uns bei Fragen zu korrodierten Bauteilen. Wir klaren fur Sie die Ursache der Korrosion und
beraten Sie, wie Sie diese in Zukunft vermeiden kénnen.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie auf unserer Homepage:
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